RENOLIT ALKORPLAN

TECHNISCHES DATENBLATT
ALKORFOAM - Typ 81026 002/007

Anwendung:

ALKORFOAM ist ein schaumender alkalischer Reiniger, der speziell fur die Reinigung der
Wasserlinie sowie zur Entfernung von Fettablagerungen, Ruf3, Olen, organischen Rickstanden und
hartnackigem Schmutz auf verstarkten Poolfolien und PVC-P-Folien entwickelt wurde.

Das Tensidhaltige Formulierung ermoglicht eine effiziente Reinigung der Oberflachen ohne storende
Dampfe zu erzeugen. Es handelt sich um ein Produkt, das fur Poolfolien mit Schutzlack entwickelt
wurde und dazu beitragt, das urspringliche Erscheinungsbild der Wasserlinie zu erhalten.

Bei Schwimmbecken, bei denen Fettablagerungen und Verschmutzungen den Einsatz des Produkts
ALKORPLAN ZEROLINE zur Reinigung der gelben Wasserlinie erforderlich machen, ist die
vorherige Verwendung von ALKORFOAM  obligatorisch, um samtliche angesammelten
Fettablagerungen zu entfernen.

Technische Daten:

» Basis: Wassrige Losung aus Butylglykol, Ethanolamin und anderen Alkoholen
» Physikalischer Zustand: Schaumende Flussigkeit

» Farbe: Leicht gelbliche Farbung

> Dichte: 1,01 £ 0,01 g/cm?

» Flammpunkt: Nicht als entzliindbar eingestuft.

» pH-Wert: ~ 11. alkalisch

Beschreibung:

Der alkalische Reiniger wird in 1-Liter- und/oder 5-Liter-Gebinden geliefert. Er entfernt Fett und
hartnackigen Schmutz auf wirksame Weise. Das Schaumformat maximiert den Kontakt auf vertikalen
Flachen. Die Anwendung erfolgt einfach mittels Sprihkopf bei der 1-Liter-Ausfuhrung. Das Produkt
eignet sich fur die regelmaliige Reinigung der Wasserlinie oder von Bereichen mit Fett-, Ruf3- und
Schmutzablagerungen.

Benutzung:

ALKORFOAM direkt auf die zu reinigende Oberflache aufsprihen. Es wird empfohlen, diesen
Vorgang bei leicht abgesenktem Wasserspiegel durchzufiihren, um eine groRRere Flache zu
erreichen. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen; dies hangt vom Grad der vorhandenen
Verschmutzung ab. Anschlieend ein nicht scheuerndes Tuch, einen Schwamm oder eine Blrste
verwenden. Abschlie3end den behandelten Bereich grindlich mit reichlich Wasser abspulen.
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Anwendungshinweise:

ALKORFOAM direkt auf die zu reinigende Oberflache aufsprihen. Es wird empfohlen, diesen
Vorgang bei leicht abgesenktem Wasserspiegel durchzufiihren, um eine groRRere Flache zu
erreichen. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen; dies hangt vom Grad der vorhandenen
Verschmutzung ab. Anschlieend ein nicht scheuerndes Tuch, einen Schwamm oder eine Blrste
verwenden. Abschlie3end den behandelten Bereich grindlich mit reichlich Wasser abspulen.

Lagerung:

Nur in der Originalverpackung und fest verschlossen aufbewahren. Stets aufrechtstehend an einem
kihlen und trockenen Ort lagern, geschutzt vor extremen Temperaturen und direkter
Sonneneinstrahlung. Nicht zusammen mit Lebensmitteln oder Getranken lagern.

Verpackung:

1-Liter-Flaschen mit Spruhkopf (81026 002) sowie 5-Liter-Kanister (81026 007).

Haltbarkeit:
3 Jahre.

Weitere Informationen:

Bitte beachten Sie hierzu das Sicherheitsdatenblatt
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https://www.renolit.com/fileadmin/renolit/waterproofing_swimming_pool/SW_Technical_Docs/81026002007_ALKORFOAM/DE_-_SDS_-_81026002007_ALKORFOAM.pdf

