
Superfici 
impermeabili e 
antisdrucciolo per 
pavimentazioni 
intorno alla piscina.

DECKING



Una marca solida, 
di cui ti puoi fidare

RENOLIT SE è un’azienda tedesca leader nel settore 
della produzione di membrane, pellicole e altri prodotti 
plastici di alta qualità. Fondata nel 1946, l’azienda si è 
espansa a livello globale e oggi è presente in più di 30 
Paesi in tutto il mondo.

RENOLIT ALKORPLAN  rappresenta uno dei marchi di 
maggiore importanza all’interno dell’azienda. Sotto 
questo marchio vengono prodotte membrane in 
PVC di alta qualità, con un design all’avanguardia, 
per l’impermeabilizzazione di piscine e altre zone a 
contatto con l’acqua.

Con oltre 35 anni di esperienza nel mercato, 
RENOLIT ALKORPLAN si è affermato come uno dei 
marchi più affidabili e ri spettati ne ll’ingegneria 
dell’impermeabilizzante, con soluzioni che sono state 
testate e installate a livello mondiale.

Con il marchio RENOLIT ALKORPLAN puoi essere 
certo di investire in una soluzione di pavimentazione 
durevole e di alta qualità.
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Uno dei marchi più 
affidabili e rispettati 
nell’ingegneria 
dell’impermeabilizzazione.
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Superfici 
impermeabili e sicure 
intorno alla piscina
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Nel mondo delle piscine, la sicurezza e 
l’impermeabilizzazione sono due fattori chiave che non 
possono essere ignorati.

Chi si occupa dell’installazione di piscine a uso pubblico 
sa che, per la propria tranquillità, la scelta dei materiali 
è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere 
degli utenti.

Per questo motivo, la scelta della pavimentazione attorno 
alla piscina, conosciuta come “decking”, rappresenta 
una decisione cruciale.

RENOLIT ALKORPLAN DECKING è un materiale 
antiscivolo progettato per essere resistente e comodo 
per camminare a piedi nudi, con una superficie elastica 
che smorza l’impatto di eventuali cadute.

Essendo un pavimento continuo, senza giunti di unione, 
permette di realizzare un sistema di impermeabilizzazione 

che comprende l’intera area della piscina, con la possibilità di 
includere nel congiunto il vaso della piscina, se necessario.

La soluzione per tutte queste esigenze è racchiusa nelle 
membrane armate in PVC del marchio RENOLIT ALKORPLAN. 
In questa brochure scoprirai come queste membrane di alta 
qualità siano la scelta perfetta per l’impermeabilizzazione 
e il rivestimento di piscine, offrendo sicurezza, durata ed 
estetica, tutto in uno.

Applicazioni:

· Pavimentazioni intorno alle piscine· Spogliatoi· Docce

· Sale Fitness· Palestre· SPA e pavimentazioni attorno a idromassaggi

Sicurezza e impermeabilizzazione 
sono due fattori chiave che non 
possono essere ignorati.

Scegli RENOLIT ALKORPLAN Decking in combinazione 
con RENOLIT ALKORPLAN rivestimento per piscine per 
una ristrutturazione completa.
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Perfetto per l’installazione 
all’esterno grazie alla sua 
speciale formulazione con 
inibitori di raggi UV.

RESISTENZA 
RAGGI UV

Pavimento di categoria C3, R12,
che garantisce un’elevata resistenza 
allo scivolamento, avendo superato 
con successo le prove in rampa sia 
a piedi nudi che calzati, nonché la 
prova del pendolo.

Il formato del prodotto e la
modalità di posa garantiscono
un notevole risparmio di
tempo rispetto alle
pavimentazioni tradizionali.

Progettato per essere 
posato come superficie 
continua, senza giunzioni 
né interruzioni.

Formulazione con aggiunta di 
additivi che gli conferiscono 
la massima classificazione al 
fuoco come rivestimento
per pavimenti.

Superficie completamente
sanificabile e confortevole per
l’utilizzo a piedi nudi,
garantendo un buon
assorbimento degli urti.

Sistema totalmente
impermeabile che riduce il
rischio di danni strutturali.
Possibilità di saldatura 
insieme alla membrana 
interna della piscina.

ANTISDRUCCIOLO 
CLASSE C3

INSTALLAZIONE 
RAPIDA

Prodotto sottoposto all’intera 
gamma di test richiesti per 
l’approvazione ai sensi delle 
normative della UE.

CERTIFICATO 
CE

La sua formulazione con 
finitura antimacchia garantisce 
un’elevata protezione, 
comprovata dai test effettuati 
secondo DIN 68861-1:2011.

RESISTENTE ALLE 
MACCHIE

Manutenzione minima grazie alla 
sua finitura e alla sua protezione 
antimacchia, che facilitano sia la 
pulizia quotidiana che quella di 
manutenzione.

PULIZIA E 
MANUTENZIONE FACILI

PAVIMENTO 
CONTINUO

TOTALMENTE 
IMPERMEABILE

RESISTENZA AL 
FUOCO BFLS1

SICURO PER 
PIEDI SCALZI

Coniuga design e
funzionalità: il fattore
estetico incontra
caratteristiche prestazionali
di alto livello.

DISEGNO E 
FUNZIONALITÀ

Le membrane per Decking
riutilizzano tutto lo sfrido del
processo produttivo evitando la
produzione di residui plastici.

ZERO WASTE

Benefici
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Come 
funziona?
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Stratigrafia

Garantisce una tenuta 
all’acqua totale, migliora 
la resistenza e la durata 
del rivestimento.

RENOLIT ALKORPLAN Decking è una membrana rinforzata 
in PVC, flessibile, appositamente progettata per rivestire 
superfici di zone intorno alle piscine, parchi acquatici, 
spogliatoi e zone doccia.

Indicato per pavimentazioni interne ed esterne, 
pensato sia per nuove costruzioni che per rifacimento 
di pavimentazioni esistenti. Si installa su superfici in 
cemento, piastrelle o legno, formando un pavimento 
continuo, totalmente impermeabile.

I giunti sono realizzati mediante saldatura per termofusione 
che garantisce la totale tenuta all’acqua, migliora la 
resistenza e la durata del rivestimento e crea una superficie 
uniforme ed estetica, accelerando il processo di installazione 
e riducendo i costi di montaggio e manutenzione.

Strato inferiore in PVC-P

Maglia in poliestere

Strato superiore in PVC-P
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Collezione 
Solid
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Pavimentazione continua,
affidabile e durevole, adatta 
a qualsiasi ambiente a 
diretto contatto con l’acqua.

Light Grey  35817801

Sand  35817802

Grey  35817803

LIGHT
GREY
Collezione Solid
LIGHT GREY ricrea le 
tonalità neutre della pietra 
naturale dai toni chiari 
per una pavimentazione in 
equilibrio con gli spazi.

La gamma SOLID offre una pavimentazione continua, 
affidabile e durevole, pensata per qualsiasi progetto 
in ambienti a contatto con l’acqua e le zone umide 
intorno alle piscine, sia in ambienti interni che esterni.

La collezione è disponibile in tre colori moderni ed 
eleganti: Light Grey (Grigio chiaro), Grey (Grigio) 
e Sand (Sabbia). Questi toni neutri si abbinano 
facilmente a qualsiasi design e si integrano 
perfettamente con l’ambiente della vostra piscina.
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GREY
Collezione Solid
Il color GREY deriva dalle 
tonalità più scure e intense 
che troviamo in natura, 
tipiche delle rocce grezze che 
evocano contrasti eleganti e 
di grande effetto.

SAND
Collezione Solid
Il color SAND della nostra 
collezione Solid si ispira 
alla naturalezza della sabbia 
mescolata ai colori e alle 
texture della terra.
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Come si
installa?
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Si prepara il piano di posa: la superficie sulla quale 
si interverrà viene pulita, asciugata e livellata, 
assicurandosi che sia priva di qualsiasi detrito, 
residuo o irregolarità.

La membrana in PVC viene tagliata a misura affinché 
si adatti perfettamente alla superficie da rivestire.

Viene applicato sul piano di posa un adesivo speciale 
per pavimenti a contatto con l’acqua. Si colloca la 
membrana in PVC sopra l’adesivo e si esercita una 
pressione per assicurare una buona adesione.

Le estremità vengono saldate tra loro a testa mediante 
termofusione, formando un’unica superficie ermetica che 
impedisce l’infiltrazione di acqua o umidità al di sotto della 
membrana.

La membrana viene quindi pulita per rimuovere eventuali residui 
ed è pronta per l’uso. 

È importante notare che l’installazione di una membrana sintetica 
in PVC, per pavimentazioni a contatto con l’acqua, dev’essere 
eseguita da un professionista esperto nell’installazione di 
pavimenti e nell’uso di materiali speciali appositi per zone umide.

Per informazioni più dettagliate,
consultare il manuale di installazione.

La membrana in PVC viene 
tagliata a misura in modo 
che si adatti perfettamente 
alla superficie da ricoprire.
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Pulizia e 
mantenimento
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Grazie alla vernice acrilica, la membrana sintetica in PVC 
RENOLIT ALKORPLAN DECKING offre grande resistenza al 
cloro e alle macchie. Inoltre, la sua superficie impedisce 
l’accumulo di sporco, riducendo la necessità di una pulizia 
costante. Non devono essere usati acidi né prodotti 
chimici abrasivi.

La manutenzione è molto semplice poiché non richiede 
né vernici o sigillanti né lacche per mantenersi in buone 
condizioni.

La sua superficie liscia e priva 
di pori impedisce l’accumulo di 
sporco, riducendo la necessità di 
una pulizia costante.

Senza batteri. 
Senza funghi.
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Garanzie
RENOLIT ALKORPLAN
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Garanzia scritta di tenuta stagna. Tutte le membrane armate RENOLIT 
ALKORPLAN sono impermeabili al 100% e lo garantiscono per iscritto.

Garanzia di Impermeabilità

Tutte le membrane armate 
RENOLIT ALKORPLAN sono 
impermeabili al 100% con 
garanzia per iscritto.

Impermeabilità

anni
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