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La alcalinidad total (TAC) representa la capacidad tampón del 
agua y ayuda a limitar las variaciones bruscas del pH.

Para piscinas revestidas con membrana armada, se recomienda 
mantener valores comprendidos entre 80 y 120 ppm (mg/L) 
expresados como CaCO₃.

Un nivel adecuado de alcalinidad contribuye a la estabilidad 
química del agua y debe controlarse conjuntamente con el pH y 
la dureza cálcica para mantener el equilibrio general del sistema.

La dureza cálcica representa la concentración de calcio disuelto 
en el agua.

Valores excesivamente elevados pueden favorecer la formación 
de incrustaciones calcáreas, mientras que valores demasiado 
bajos pueden contribuir a un comportamiento más agresivo del 
agua frente a determinados materiales de la instalación.

El control conjunto del pH, la alcalinidad y la dureza cálcica es 
fundamental para mantener el equilibrio del agua y preservar las 
prestaciones del revestimiento y de los equipos de la piscina.

Comprobar la presencia de hierro y cobre en el agua. 
Una vez la piscina esté llena, es recomendable realizar una 
analítica del agua para comprobar la presencia de hierro y 
cobre. El valor de cada uno no debe superar los 0,02 mg/l.
En caso de detectar valores superiores, deberá aplicarse un 
tratamiento correctivo con el secuestrante de iones metálicos 
ALKORPLUS 81059.
Cuando existan dudas sobre la calidad del agua de aporte, 
especialmente en llenados con agua de pozo, se recomienda 
realizar una analítica más completa.

Si tenemos que llenar la piscina con agua de pozo o de 
origen desconocido.
El uso de agua de pozo es posible, pero requiere una 
verificación previa de su composición química.
Se recomienda realizar una analítica que incluya como 
mínimo:

- Hierro
- Cobre
- Otros metales (como manganeso)
- Alcalinidad
- Dureza cálcica

En función de los resultados obtenidos, deberán aplicarse 
los tratamientos preventivos o correctivos necesarios, como 
el uso de secuestrantes de metales para evitar manchas o 
deterioro del liner.

Llenado/vaciado de la piscina1.1
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Los productos de tratamiento no deben entrar en contacto 
directo con el revestimiento.
Ya sean sólidos o líquidos, deben dosificarse siguiendo las 
instrucciones del fabricante, evitando siempre el contacto 
directo con la membrana.

En caso de utilizar tabletas de cloro o cloro multifunción en 
los skimmers, debe tenerse en cuenta que, durante periodos 
prolongados de parada de la filtración, puede producirse una 
elevada concentración localizada de cloro. Esta situación 
puede provocar decoloraciones o alteraciones estéticas en la 
membrana.

El uso de dosificadores flotantes es posible, siempre que 
no permanezcan durante largos periodos en una misma 
zona (paredes, esquinas, etc.), evitando así concentraciones 
localmente elevadas de desinfectante.

Las membranas RENOLIT ALKORPLAN incorporan una 
capa protectora de laca que facilita la limpieza y protege la 
superficie frente a la suciedad y las manchas. Para preservar 
esta protección, deben evitarse métodos de limpieza 
excesivamente agresivos o abrasivos que puedan deteriorar 
dicha capa protectora y reducir las prestaciones estéticas y de 
mantenimiento del revestimiento.

Cuando el uso de cremas solares sea elevado, se recomienda 
emplear productos específicos para la eliminación de grasas 
y materia orgánica, tales como tratamientos enzimáticos o 
coagulantes adecuados para el sistema de filtración.

No utilice productos que contengan cobre. Compruebe 
cuidadosamente la composición de los productos de 
tratamiento utilizados, ya que algunos cloros multifunción, 
alguicidas, clarificantes u otros productos pueden incorporar 
compuestos de cobre.

Proteja su piscina: no la vacíe sin tomar las medidas 
que se describen a continuación.
Se recomienda evitar vaciados innecesarios de la piscina, ya 
que el agua protege la membrana frente a la radiación UV y 
posibles daños mecánicos.
Cuando sea imprescindible vaciar la piscina (por 
mantenimiento, reparación o rehabilitación), se deberán 
seguir las siguientes recomendaciones:

- Realizar el vaciado en periodos con nivel freático bajo.
- Evitar épocas de lluvias intensas.
- Comprobar la posible presencia de agua alrededor del vaso.
- Conducir el agua evacuada al alcantarillado o a una zona 
suficientemente alejada de la piscina.
- Evitar que el agua evacuada pueda regresar al entorno de la 
estructura y situarse detrás de la membrana.

Estas medidas ayudan a prevenir desplazamientos de la 
membrana y otros problemas estructurales.



El valor del pH debe estar comprendido entre 7,2 y 7,6. 
Es aconsejable su control, al menos una vez por semana.  

TRATAMIENTO 
DEL AGUA
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Limpieza de la piscina1.2 Temperatura del agua1.3 Los diferentes 
tratamientos

2.2El pH2.1

·
 EL CLORO
— En instalaciones que utilizan cloro no estabilizado, se recomienda 
mantener el nivel de cloro libre residual dentro de los valores 
recomendados por la normativa aplicable y las especificaciones 
del sistema de tratamiento utilizado. 1.0-1.5mg/l

— El ácido isocianúrico (estabilizante) protege el cloro frente 
a la degradación provocada por la radiación ultravioleta. En 
piscinas exteriores se recomienda mantener una concentración 
adecuada de estabilizante, de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante del sistema de tratamiento y las condiciones de 
explotación de la piscina.

Tratamientos automáticos: los sistemas de electrólisis salina 
y dosificación automática deben configurarse y mantenerse 
correctamente para garantizar una adecuada desinfección del agua 
y evitar concentraciones excesivas de oxidante. Se recomienda 
seguir las instrucciones del fabricante y verificar periódicamente 
el correcto funcionamiento de los equipos de regulación y control.

— Cuando se utilice cloro estabilizado, el nivel de cloro libre 
residual deberá mantenerse dentro de los valores recomendados 
por la normativa aplicable y las especificaciones del sistema de 
tratamiento empleado.

  Una cloración excesiva de la piscina puede provocar la 
decoloración de la membrana.

Un descenso del pH hace que el agua sea más corrosiva para el 
revestimiento y provoca irritaciones cutáneas y oculares..

·
 EL BROMO 
El nivel recomendado de bromo es de 1-2 mg/l (el pH puede subir 
entonces a 8). 

·
 EL OZONO
El ozono residual en el agua de la piscina debe mantenerse por 
debajo de 0,01 mg/l.

— Verifique que los accesorios de mantenimiento (cepillos, 
recogehojas, robots, etc.) no presentan partes salientes y/o 
abrasivas, y que son adecuados para su uso con membranas 
armadas.
— Para la limpieza de la línea de flotación y la eliminación 
de grasas y aceites, utilice productos específicos de la gama 
RENOLIT ALKORPLAN, recomendados en nuestro catálogo 
profesional. Aplique el producto con una esponja o paño 
suave, siguiendo las instrucciones indicadas.

El uso de productos y herramientas adecuados ayuda a 
preservar el aspecto y la durabilidad de la membrana.

Se recomienda que la temperatura del agua no se mantenga de 
forma continuada por encima de los 32 °C.

Superaciones puntuales de este valor durante periodos cortos 
no suelen representar un problema, pero es importante evitar 
exposiciones prolongadas a temperaturas elevadas.

A medida que aumenta la temperatura del agua, se incrementa la 
velocidad de las reacciones químicas. Esto implica que cualquier 
desequilibrio en los parámetros del agua puede afectar de forma 
más rápida e intensa a la membrana, favoreciendo fenómenos 
como:

- Decoloraciones
- Formación de arrugas
- Aparición de marcas superficiales
- Envejecimiento prematuro

Por ello, mantener una temperatura controlada contribuye 
significativamente a la conservación de la membrana y al buen 
estado general de la piscina.
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